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Системы транспортировки сыпучих материалов

Системы  
разгрузки и  
хранения

Отличия Coperion 
K-Tron

Системы разгрузки и хранения могут увеличить производительность и эффективность 
завода из-за снижения трудовых затрат, материалов и электроэнергии. Coperion K-Tron 
способен, что проверено временем, проектировать системы разгрузки и хранения для 
специфического применения.
Анализ чертежа завода, способа хранения материалов, характеристик материалов, рас-
стояний и требуемых масс транспортировки дает гарантию разработки наиболее эф-
фективной системы для транспортировки таких материалов, как древесная мука, ПВХ 
компаунд, какао, декстроза, диоксид титана, кальцинированная сода, карбонат кальция, 
натрий бензоат и многих других трудных в обращении материалов.

Система разгрузки автомобилей Coperion K-Tron 
Direct включает в себя сигнальный щит, установ-
ленный на бункере-накопителе. Ручная станция 
переключения трубопроводов дает оператору 
возможность выбирать точку потребления.

Разгрузка автомобилей

Транспортирование посредством воздуха представляет со-
бой основу систем транспортировки материалов Coperion 
K-Tron. Будь то простая система, или система, показы-
вающая прекрасные показатели при работе с трудными 
материалами, наши знания и способность эффективно 
транспортировать широкий диапазон материалов заслужи-
ли доверие наших покупателей.

Станции растаки мешков Coperion K-Tron улавливают 
пыль, образующуюся при высыпании материала из меш-
ка. Станция разгрузки может подавать материал, как в 
вакуумную систему транспортировки, так и в системы 
транспортировки под давлением, в шнековый конвейер 
или непосредственно в миксер.

Растарка мешков

Системы разгрузки вагонов Coperion K-Tron Direct вклю-
чают в себя воздуходувку и блок управления PLC для 
мониторинга работы системы.
Системы с одной воздуходувкой транспортируют материа-
лы из вагона в резервуар-накопитель. Одна воздуходувка 
приводит в действие обе стороны системы, таким об-
разом, минимизируя стоимость. Такая схема идеальна при 
небольшой протяженности вакуумного трубопровода.
Системы с двумя воздуходувками применяются при боль-
шем объеме и расстоянии транспортировки.

Разгрузка вагонов хопперов
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Системы взвеши-
вания и учета

Вакуумные или действующие под давлением, системы непрерывного действия улучшают 
точность и эффективность транспортировки основных и вспомогательных ингредиентов, 
а также ингредиентов вводимых в микродозах. Максимальная эффективность системы 
достигается путем анализа таких факторов как чертеж завода, способ доставки материа-
лов, характеристики материалов, размер порции и требуемая норма ввода материалов. В 
управление системой может быть заложен контроль рецептуры, смеси или ряд возможно-
стей. Материалами конструкций являются: нержавеющая сталь – для чувствительных или 
гигиенических производств, углеродистая сталь с эпоксидным покрытием, или алюминий 
– для общего применения.

Материал может подаваться в весовые 
бункеры посредством замкнутой системы 
Aeropass, загрузчиков с фильтрами, циклонов 
или шнековых дозаторов. При использовании 
загрузчиков, лопастный затвор Aerolock изме-
ряет материал в весовом бункере, до тех пор, 
пока установленное значение веса не будет 
достигнуто.

Вакуумные загрузчики серии 2400 или P-серии могут 
применяться для пополнения бункеров дозаторов, рабо-
тающих в непрерывном режиме или порционном режиме 
дозирования. В зависимости от особенностей применения 
имеются различные конфигурации разгрузочных отвер-
стий и разгрузочных клапанов загрузчиков.

Загрузчик опирается на весовые датчики, что дает 
возможность проверить вес каждой порции материа-
ла перед вводом ее в процесс, таким образом, мини-
мизируется перерасход материала и брак в конечном 
продукте. Самоочищающиеся фильтры исключают 
перенос части материала в следующую порцию и 
обеспечивают чистоту в рабочей зоне.

Материал транспортируется в фильтровые загруз-
чики, установленные на тензодатчиках. Самоочища-
ющиеся фильтры загрузчика отделяют материал от 
воздуха, исключая перенос материала в следующую 
порцию материала и обеспечивая чистоту в рабочей 
зоне.

Весовые бункеры
(Вакуумные или под давлением)

Пополнение бункеров 
гравиметрических дозаторов

Порционное взвешивание

Измерение загрузчиками 
(Вакуумными или под давлением)
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Компоненты систем пневмотранспорта

Фильтры предназначены 
для отделения переноси-
мых частиц из транспорти-
рующего воздуха. Серия 
фильтровых загрузчиков 
и воздушных клапанов 
Coperion K-Tron обеспечива-
ют прекрасную фильтрацию 
при номинальной стоимости. 
Будь то автоматическое 

Загрузчики с 
фильтрами, воз-
душные клапаны 
и циклоны

> Вакуумный загрузчик с фильтром – переносимые части-
цы улавливаются мешочными фильтрами с импульс-
ной очисткой

> Модульные картриджные воздушные клапаны – рас-
полагаются на крыше резервуара и обслуживаются 
без применения инструмента

> Автоматические воздушные клапаны – с большой 
площадью фильтрирующей ткани для большей 
фильтрации

> Мини фильтры – для использования в гравиметри-
ческих дозаторах и промежуточных (уравнитель-
ных) бункерах

> Воздушные клапаны для вагонов – посадочный 
стандарт люка вагона 508 мм

> Статичные воздушные клапаны – для использования 
там, где фильтры с импульсной очисткой не требуют-
ся

> Циклоны – не имеют движущихся частей, не имеют 
мешочных фильтров требующих очистки, для работы 
не требуется электроэнергии

отделение частиц материа-
ла из воздуха на фильтрах 
загрузчика или очистка воз-
духа перед его выбросом из 
контейнера в атмосферу с 
использованием модульных 
картриджных воздушных 
клапанов "No Tool", инжене-
ры Coperion K-Tron уверены 
в корректной фильтрации 
Вашей системы.

Лопастный кла-
пан Aerolock™

Лопастные клапаны 
Aerolock™ поддержаны 
более чем 50-ю годами 
опыта – конструирования, 
тестирования, работы. Мы 
непрерывно совершенству-
ем модельный ряд, который 
в настоящее время включа-
ет в себя более 150 моде-
лей и размеров лопастных 
клапанов.

Множество предлагаемых 
нами вариантов, являются 
результатом тесной работы 
с нашими покупателями, и 
служат для удовлетворения 
их запросов. Предпочтения 
наших покупателей по ка-
честву и характеристикам, 
для нас всегда на первом 
месте. Каждый Aerolock 
собирается вручную в соот-

ветствии с точными допу-
сками и тестируется.
Heavy-Duty (HD) – для 
обслуживания тяжелой 
промышленности с высокой 
производительностью.
Maximum-Duty (MD) – ло-
пастный клапан для работы 
при наибольших нагрузках
Quick-Clean (QC) – при необ-
ходимости быстрой разбор-
ки и очистки
Blow-Through (BT) – очист-
ка ротора без разборки 
клапана
Light-Duty (LD) – для работы 
при низком давлении или 
вакууме
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Совершенные системы 
управления Coperion K-Tron 
спроектированы для управ-
ления системами транс-
портировки материалов. 
Используя современную 
PLC- технологию, моду-
ли управления Coperion 
K-Tron выстраивают работу 

Перепускные клапаны 
Coperion K-Tron предназна-
чены для перенаправления 
потока гранул, порошка или 
абразивных материалов от 
источника к нужной точке 
потребления.
> А-Клапан – для разводки 

материала к одному или 
двум потребителям 

Управление

Перепускные кла-
паны

системы в соответствии с 
требованиями заказчика. 
Инженеры-электроники 
могут дистанционно наблю-
дать за системой и быстро 
разрешать проблемы, что 
приводит к максимальной 
производительности завода 
в целом.

> Клапан Aeropass – для 
направления  материа-
ла непосредственно в 
бункер или для использо-
вания при ограничениях 
пространства

> Перепускные клапаны – 
для разводки материала 
от одного источника к 
нескольким точкам по-
требления

Комплект возду-
ходувки

Для создания вакуума и/или 
давления в линиях пневмо-
транспортных систем.
Выбор правильной возду-
ходувки, которая будет ра-
ботать на нужной скорости, 
это критическое условие 
успешной работы любой 
пневмотранспортной систе-
мы. Coperion K-Tron пред-
лагает широкий диапазон 
качественных воздуходувок 
для транспортирования 

кусковых, порошковых или 
гранулированных матери-
алов. Для систем на 38 – 
400 мм, с вакуумом до 700 
мБар, и 1 Бара давления, 
наши системные инженеры 
могут выбрать воздухо-
дувки мощностью от 2 до 
200 кВт, которые будут 
подобраны в соответствии 
с Вашим технологическим 
процессом.
> Вакуумная транспорти-

ровка

> Транспортировка под 
давлением

> Мультикомпонентные 
системы транспортировки

Станция 
растарки мешков

Если в Вашем процессе 
требуется использование 
тонких порошков или гра-
нулированных материалов, 
станции растарки мешков 
Coperion K-Tron обеспечи-
вают чистый процесс ввода 
материалов из мешков с 
контролем пылеобразова-
ния.
> Станция растарки меш-

ков – со встроенным кон-
тролем пылеобразования

> Бункер для растарки 
мешков – без встроенной 
фильтрации
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Загрузчики и контейнеры загрузчиков

Серия P
Для решения 
задач гигиениче-
ской транспор-
тировки матери-
алов

Серия 2400
Для широкого 
спектра задач 
пневмотран-
спорта

Плохо сыпучий порошок?
Хрупкий продукт?
P-Серия обеспечивает 
решение трудных задач 
при транспортировании. 
Санитарное исполнение 
идеально для применения в 
пищевой и фармацевтиче-
ской промышленностях. Для 
применения в фармацевти-
ческой промышленности до-
ступны специальные опции, 
такие как распылительный 
шар….
Основные особенности 
конструкции включают в 
себя модульный дизайн, 
конусную часть с острым 
углом, что обеспечивает 
прекрасную разгрузку, хому-
товые зажимы для быстрой 
разборки. Картриджный 
фильтр из полиэстера обо-
рудован системой автома-
тической очистки сжатым 
воздухом.

Принцип транспортирова-
ния материала
Пневматический, вакуум-
ный, транспортировка при 
низком давлении, транс-
портировка при высоком 
давлении

Транспортируемые мате-
риалы
Возможность транспорти-
ровки широкого спектра 
хорошо и плохо текучих 
порошков, а также хрупких 
материалов.

Производительность 
транспортировки
До 4 000 кг/час на основе 
порционной подачи

Сертификация
Модели для установки в 
опасных зонах исполняются 
в соответствии со стан-
дартами NEC (Северная 
Америка), а также ATEX
Возможна сертификация

Контейнеры серии 2400 для 
гранул и порошков это часть 
высокопроизводительных 
систем, спроектированных 
для транспортировки по-
рошков, кусковых материа-
лов, реграйнда или грану-
лированных материалов. 
Каждый контейнер имеет 
стальной обратный клапан 
для обеспечения возмож-
ности забора материала 
несколькими контейнерами 
из общей линии транс-
портировки материала. 
Картриджный фильтр из 
полиэстера оборудован 
системой автоматической 
очистки обратным потоком 
сжатого воздуха.
Примерами применения 
могут быть: разгрузка ваго-
нов, передача материала из 
большого бункера в бункер 
дневного расхода, транспор-
тировка внутри завода или 
пополнение дозатора.
Модели загрузчиков из-
готавливаются из низкоу-
глеродистой стали (окра-
шенные), из нержавеющей 

стали или из алюминия.
Для всех моделей предусмо-
трены быстроразъемные 
зажимы для легкой очистки 
и монтажа фильтра.
Самозаполняющиеся за-
грузчики оборудованы 
встроенным вакуумным 
насосом.

Принцип транспортирова-
ния материала
Пневматический, вакуум-
ный, транспортировка при 
низком давлении, транс-
портировка при высоком 
давлении

Транспортируемые мате-
риалы
Возможность транспорти-
ровки широкого спектра 
гранулированных и порош-
ковых материалов

Производительность 
транспортировки
До 6 800 кг/час

Сертификация
Модели для установки в 
опасных зонах исполняются 
в соответствии со стан-
дартами NEC (Северная 
Америка), а также ATEX

Конфигурации загрузчиков оптимально соответствуют области применения и требованиям продукта и всегда 
обеспечивают подходящий выбор для небольших и средних по размеру систем подачи.
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Дозаторы и смесители

Дозаторы
Для измерения 
свободнотеку-
чих пластиков и 
добавок

Гравиметриче-
ские 

смесители
Для смешивания 
легкосыпучих 
пластиков и 
добавок

Статический сме-
ситель
Для смешивания  
легкосыпучих 
материалов

Универсальный шнековый 
дозатор Coperion K-Tron 
ProRateTM сконструирован 
для установки непосред-
ственно на машину и точ-
ного измерения материала. 
Миксер ProBlendTM скон-
струирован для применения 
в качестве смесителя, для 
установки непосредствен-
но на машину, или 
центральной станции 
смешивания. Оба 
узла могут быть легко 
добавлены или удалены 
для адаптации к изме-
нениям процесса.

Гравиметрический смеси-
тель Coperion K-Tron  спро-
ектирован для смешивания 
сырья в желаемой пропор-
ции в центральном бункере 
для получения наиболее 
однородной смеси.
Миксер непрерывного 
действия ProRate включает 
в себя от одного до восьми 
дозаторов для материалов. 
Каждый дозатор подает 
один ингредиент гравиме-
трическим методом, что 
гарантирует точность ввода 
каждого компонента.
Порционный смеситель – 

это высокопроизводитель-
ная взвешивающая систе-
ма, позволяющая контроли-
ровать каждый материал в 
каждой порции.

> Гравиметрический не-
прерывный смеситель 
ProRate смешивает от 
одного до восьми ингре-
диентов для применения 
в пластиковой отрасли

> Гравиметрический порци-
онный смеситель может 
иметь исполнение для 
производительности 2,5 
кг, 5 кг и 12 кг

Зональный смеситель 
ProBlendTM обеспечивает 
смешивание в бункере или 
силосе без дополнительных 
движущихся частей, путем 
доступа к различным зонам 
материала для разгрузки с 
различной производитель-
ностью. Материал, таким 
образом, смешивается при 
выходе из бункера.
Благодаря специальной 
геометрии в бункере силоса, 
зональный смеситель обе-
спечивает несколько зон 
вытекания, через которые 
материал подается из бун-
кера на разных скоростях и 
промежутках времени.

> Дозаторы ProRate иде-
альны для применения с 
экструдером или термо-
пластавтоматом

> Дозаторы ProRate II осна-
щаются большими шнека-
ми и бункерами

> Миксеры ProBlend иде-
альны для смешивания 
материалов в различных 
соотношениях
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>Manufacturing, Sales and Engineering:

Coperion K-Tron Pitman, Inc.
590 Woodbury-Glassboro Rd
Sewell, NJ 08080 USA
Tel +1 856 589 0500
Fax +1 856 589 8113
E-mail: info@coperionktron.com

Coperion K-Tron Salina, Inc.
606 North Front St.
Salina, KS 67401  USA
Tel +1 785 825 1611
Fax +1 785 825 8759
E-mail: info@coperionktron.com

Coperion K-Tron (Switzerland) LLC
Lenzhardweg 43/45
CH-5702 Niederlenz
Tel +41 62 885 71 71
Fax +41 62 885 71 80
E-mail: cks@coperionktron.com

>Sales and Engineering:

Asia Pacific
Coperion K-Tron Asia Pte Ltd 
8 Jurong Town Hall Road
#28-01/02/03 The JTC Summit
Singapore 609434
Tel +65 6418 8200
Fax +65 6418 8203
E-mail: ckap@coperionktron.com

British Isles 
Coperion K-Tron Great Britain Ltd.
4 Acorn Business Park 
Heaton Lane 
Stockport SK4 1AS
United Kingdom
Tel +44 161 209 4810
Fax +44 161 474 0292
E-mail: ckb@coperionktron.com

China 
Coperion K-Tron (Shanghai) Co. Ltd.
Building A2- A3
No. 6000 Shen Zhuan Gong Road
Songjiang district
CN-201619 Shanghai
Tel +86 21 6375 7925
Fax +86 21 6375 7930
E-mail: ckcn@coperionktron.com

France 
Coperion K-Tron France S.à.r.l.
56, boulevard de Courcerin
FR-77183 Croissy-Beaubourg
Tel +33 1 64 80 16 00
Fax +33 1 64 80 15 99
E-mail: ckf@coperionktron.com

Germany 
Coperion K-Tron Deutschland GmbH
Im Steinigen Graben 10
DE-63571 Gelnhausen
Tel +49 6051 9626 0
Fax +49 6051 9626 44
E-mail: ckd@coperionktron.com

Умные решения для обращения с материалами
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С момента своего основания в 
1964 году, компания Coperion 
K-Tron внедряет передовые 
технологии для дозирования и 
транспортировки материалов в 
различных сферах промышлен-
ности. Компания Coperion K-Tron 
разрабатывает, производит, про-
дает и обслуживает устройства 
подачи/дозирования и конвей-
ерной транспортировки, а также 
реализует комплексные решения 
для производства.

Испытательные лаборатории 
Coperion K-Tron
Прекрасно укомплектованные 
испытательные площадки по-
зволяют с лёгкостью подобрать 
правильное оборудование.

Поддержка в системном про-
ектировании 
Инжиниринг всего проекта по 
разработке рациональных реше-
ний загрузки/выгрузки, дозирова-
ния и транспортировки сыпучих 
продуктов от одной компании. 
Наш системный инженер будет 
работать с вами от этапа раз-
работки концепции и до ввода 
оборудования в эксплуатацию. 

Сервисная поддержка по  
всему миру
Обученные и сертифицированные 
сервисные инженеры обеспечива-
ют круглосуточную техническую 
поддержку по всему миру.

Программа поддержки  
клиентов
Программы по вводу в эксплу-
атацию и профилактическому 
сервисному обслуживанию раз-
рабатываются специально под 
каждую установку.

Запасные детали
Быстрая доставка позволит вам 
ограничить запас только наибо-
лее критичными деталями. 

Профессиональное обучение
Компания Coperion K-Tron предо-
ставляет практические курсы 
обучения по эксплуатации и об-
служиванию любого оборудова-
ния Coperion K-Tron, как на вашей 
производственной площадке, 
так и на тестовых площадках 
Coperion K-Tron.


